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●●●●特徴特徴特徴特徴

本装置は、1000Base-Tを48ポート持ち、任意の16ポートから、
試験対象のネットワーク機器に対し任意のMACフレームを印加しL2スイッチング動作を確
認するツールです。 本装置に接続したPCのWEB GUIより、送信レート、MACアドレス、
フレーム構成（VLAN_TAG、IP、ヘッダ）を選択するだけで、テストフレームを作成すること
ができ、L2 SWHUBに対しフルワイヤでの負荷試験を容易に実施できます。

●●●●用途用途用途用途

ができ、L2 SWHUBに対しフルワイヤでの負荷試験を容易に実施できます。

・スイッチングHUB及びルーターの性能評価
・HUBルータの受入／ヒートラン試験
・ネットワーク性能試験・評価、トラブル解析

●●●●製品仕様製品仕様製品仕様製品仕様

商品型番 DOC-20120130-L1T-01

外形サイズ 440mm（幅）×360mm（奥⾏）×43.7
（1U 高さ)

重量 3kg

本製品のご利用の際には、取扱説明書をよく読んだ上でご利用ください。

重量 3kg

材質 アルミフレーム

消費電⼒ 60W

電源 100V 50/60Hz

動作温度 0〜40℃

ソフトウエア管理 WebGUI,CLIインタフェース

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。 ●カタログの写真や色は印刷により若干異なる場合が有ります。 ●このカタログの制作は平成2x年ｘｘ月です。

お問い合わせ先はこちら

株式会社株式会社株式会社株式会社OA研究所研究所研究所研究所
〒247-0061 神奈川県鎌倉市台2-15-41

TEL: 0467-44-5566 / FAX: 0467-48-0256

Email ：eigyo@oalab.co.jp

インターネットの情報もご覧くださいインターネットの情報もご覧くださいインターネットの情報もご覧くださいインターネットの情報もご覧ください

http://www. oalab.co.jp/
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